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Specjalnie zaprojektowany, bezsprężynowy zawór zwrotny  
do kontaktu z kwasami i agresywnymi chemikaliami.  

Bardzo duża odporność chemiczna. Bezobsługowa budowa zaworu. 

 

Technologia YGROS ustanawia nowe standardy w projektowaniu instalacji, dzięki opatentowanej  
metodzie magnetycznej, zastępującej tradycyjną sprężynę w zaworach zwrotnych.  

Możliwość instalacji w poziomie, pionie, w górę i w dół. 
Zastosowanie do mediów płynnych oraz pary. Temperatura do +150°C.  

Inteligentne rozwiązanie dla agresywnych chemikaliów.   

 
 

Ygros AGGROBALL: Rewolucyjny zawór magnetyczny do chemikaliów  

Zalety 

 Wysoka odporność chemiczna i dłuższa żywotność zaworu: dzięki solidnym materiałom 

konstrukcji zaworu (1.4435 i PVDF) 

 Bezpieczne zamykanie: zapewnione przez zintegrowane magnesy 

 Dowolna pozycja montażowa: w przeciwieństwie do innych sprężynowych zaworów zwrotnych 

YGROS może być instalowany w pozycji poziomej, pionowej, w górę i w dół 

 Oszczędność energii: innowacyjna zasada działania i konstrukcja umożliwia płynny przepływ, 

minimalizując spadki ciśnienia 

 Przepływ laminarny: brak turbulencji  

 Bezobsługowa budowa zaworu 

https://www.auspol.com.pl/produkty_305_zawory-zwrotne-magnetyczne-vry_2.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 
 

Materiał w kontakcie z produktem 
Obudowa zaworu i kołnierza: stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316LM), 
max. <1% ferrytu 
Kula: PVDF 

 

Materiał bez kontaktu z produktem 
 

Magnes: neodymowy 

 

Materiał uszczelnień – opcje  
 

EPDM, NBR, HNBR, VMQ (Silikon), FKM (Viton), FEP, PTFE 

Wykończenie powierzchni 

 

Wewnętrzne: Ra µm ≤ 0,8  
Zewnętrzne: Ra  µm ≤ 3,2 

Króćce – opcje 

 

Spaw DIN 11850 ( DIN 11866 szereg A) 
Spaw ASME BPE (DIN 11866 szereg C) 
Tri-Clamp ASME-BPE 

 

Temperatura pracy  
 

-40°C / +150°C 

Ciśnienie robocze PN16 (Standard). Inne ciśnienie pracy na zapytanie. 

Media 
 

Płyny 
 

Certyfikaty – na zapytanie 
Materiał: (EN10204-3.1) / Uszczelnienie i kula PVDF (FDA – USP VI); 
Chropowatość powierzchni; EC 1935/2004 
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