Zawory zwrotne z obejma Tri-Clamp

Zawory zwrotne z obejma Tri-Clamp (TC).

Te zawory zwrotne charakteryzujg sie zoptymalizowang dla przeptywu konstrukcjg — skutkuje to niskimi spadkami cisnienia

oraz efektem samo-czyszczenia. Gérna i dolna czes¢ sg tgczone poprzez klamre Clamp. Dzigki temu zawor moze by¢

montowany i demontowany bez koniecznosci uzywania narzedzi.

Dane techniczne:

Rozmiar:

DIN: DN 10 - DN 100 (dla kr6¢cow G-S)
DN 25 - DN 100 (dla kréccéw S-S)
CAL: 1" - 4"

Szczegotowe wymiary podane w tabeli wymiarowe;j.
Materiat: 1.4301/AISI 304 lub 1.4404/AIS| 316L.

Krocce:
S-S (spaw — spaw)
G-S (gwint — spaw)

Uszczelnienie: EPDM, VITON

Temperatura medium: +0° do +80°C

Temperatura sterylizacji: EPDM +140°C (SIP 30 min)

Zawor zwrotny z obejma Tri-Clamp

Zawarte w dokumentacji informacje s aktualne na dzien tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj sie z naszym dziatem handlowym
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