Zawory regulacji przeptywu Kieselmann

Zawory regulacyjne stuzg do utrzymywania statego przeptywu w instalacjach.

Zasada dziatania:

Zawory sg sterowane za pomoca cyfrowego elektro-pneumatycznego pozycjonera. Pozycjoner tworzy zamknietg petle
razem z tlokiem oraz zaworem. Pozycja ttoka definiuje aktualng wartos¢, ktéra jest rejestrowana poprzez potencjometr.

Proporcjonalna pozycja jest kontrolowana z okreslong wartoscig docelowg (4-20 mA). Podczas procesu regulacji, wartosc

docelowa jest ciggle porownywana z aktualng wartoscig - wszelkie odchylenia sg korygowane.

Dane techniczne:

Rozmiar: DN 25 - DN 100 lub 1" - 4"
Materiat: 1.4404 / AISI 316L
Uszczelnienie: EPDM (FDA), HNBR (FDA)

Cisnienie pracy:

DN 25 - DN 50: 10 bar
DN 65: 6 bar

DN 80: 10 bar

DN 100: 7 bar

Sterowanie: reczne lub elektro-pneumatyczne (4-20 mA)

—ien
Wartosé KV (KV-A / KV-B / KV-C) [m3/h]:
DN 25:2.5/4.0/7.0 1
DN 40: 4.0/10.0/18.0 R <t
DN 50: 10.0/18.0 / 26.0 ]
DN 65: 26.0 / 40.0 / 52.0 N

DN 80: 40.0/68.0/85.0 .t
DN 100: 68.0/100.0/120.0

A

Powierzchnia: wewnatrz Ra < 0,8 ym.
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Zawory regulacyjne ze sterowaniem recznym oraz elektropneumatycznym oraz rodzaje kro¢cow

Zawarte w dokumentacji informacje s aktualne na dzien tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj sie z naszym dziatem handlowym
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