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System probierczy QualiTru (dawniej QMI) od ponad 30 lat jest najbardziej zaufaną 
marką do sterylnego pobierania próbek cieczy. Kontynuujemy zdobywanie zaufania 
dzięki naszemu zaangażowaniu w rozwój wiedzy o pobieraniu próbek, 
opracowywaniu nowych produktów oraz zapewnieniu praktycznych i niezawodnych 
rozwiązań w zakresie poboru próbek dla różnych branż przemysłu. 
 
Różnorodność produktów QualiTru oferuje branży spożywczej, napojów, 
mleczarskiej i innym niezawodną metodę zapewnienia zgodności z normami 
i najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
 
W dodatku do wiodących na rynku produktów, nasi eksperci w dziedzinie pobierania 
próbek ściśle współpracują zarówno z naukowcami, jak i naszymi klientami, aby 
asystować i konsultować najskuteczniejsze metody pobierania próbek dopasowane 
do indywidulanych potrzeb. 
 

 
 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się 
z systemem probierczym QualiTru 
 

 
 
 

 
 

Systemy probiercze QualiTru są codziennie używane w ponad 1000 
zakładach w samych Stanach Zjednoczonych, a także w 30 krajach na 
całym świecie.  
 
Certyfikaty systemów probierczych QualiTru obejmują: 
 

 FDA M-I-06-12 “Needle Only Method”  

 FDA M-I-08-5 “Milk Tank Trucks”  

 FDA M-I-06-6 “Direct Load” 

 FDA M-I-12-4 “Universal Dairy Farm Samples” 

 FDA M-I-16-17 “Appendix N Samples” 

ZGODNOŚĆ Z 
WYMAGANIAMI FDA 



 
 

SANITARNE PORTY 
Sanitarne porty QualiTru ze stali 
nierdzewnej 316L są autoryzowane 
znakiem 3-A i produkowane zgodnie 
z rygorystycznymi standardami 
kontroli jakości w obiekcie 
posiadającym certyfikat ISO 9001. 
Zostały zaprojektowane tak, aby 
umożliwiać łatwy dostęp do 
monitorowania sterylnych procesów. 
 

STERYLNA MEMBRANA 
SEPTA 
Sterylne membrany Septa pozwalają 
na pobranie sterylnych próbek 
z każdej instalacji eliminując ryzyko 
zanieczyszczenia. 
 

STERYLNE POJEMNIKI 
Oferujemy pełną linię sterylnych 
jednorazowych pojemników o różnych 
rozmiarach i konfiguracjach do każdej 
aplikacji. 

 
 

 

 

GDZIE SPRAWDZI SIĘ SYSTEM QUALITRU? 
 

 Załadunek do cystern – Najlepsze rozwiązanie probiercze 
do stosowania w ciągłym przepływie medium do uzyskania 
reprezentatywnej próbki dla całej objętości załadunku. 
 

 Poziome / Pionowe zbiorniki z mlekiem – System 
QualiTru zapewnia sterylny dostęp do płynnego surowego 
mleka bez konieczności otwarcia zbiornika.  
 

 Próbkowanie z łańcucha mlecznego – Odpowiednie 
rozwiązanie do izolacji zanieczyszczeń oraz monitorowania 
jakości mleka i stanu zdrowia stada (pobieranie próbek 
komórek somatycznych). 
 

 Proces pasteryzacji – System zapewnia 
najskuteczniejsze metody monitorowania po pasteryzacji w 
celu identyfikacji i kontroli zanieczyszczeń. 
 

 Zarządzenie procesem / weryfikacja – Uniwersalność 
umiejscowienia portów QualiTru pozwala użytkownikom 
wskazać konkretne obszary wymagające szczególnej 
uwagi. 
 

 Cysterny mleczarskie – Pobieranie próbek z boku lub 
z tyłu ciężarówki eliminuje ryzyko upadku, zapewniając 
jednocześnie pobranie reprezentatywnej próbki. 
 

 PMO Załącznik N – System probierczy QualiTru zapewnia 
zatwierdzoną przez FDA, łatwą metodę pobierania próbek 
z cystern do badań porowatości leków i antybiotyków. 
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Dodatkowe zasoby zawierające m.in. filmy szkoleniowe, 
standardowe procedury operacyjne, „white papers”, badania 
naukowe oraz najnowsze wiadomości i prezentacje 
produktów są dostępne na stronie www.qualitru.com. 

QualiTru sprawia, że pobór próbek 
jest prosty jak 1, 2, 3. 

TRENING  
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STREAM Porty 
 

  

 

QualiTru oferuje pełną linię sterylnych 
produktów probierczych 

TRU 

Sanitarne porty TruStream mogą być dostosowane wg Twojej specyfikacji. 

 

 

Sterylne systemy probiercze QualiTru są łatwe w instalacji, łatwe w użytkowaniu i z pewnością są 
jednymi z najprostszych dostępnych metod poboru próbek. Zostały zaprojektowane do monitorowania 
procesów takich jak: zapalenie sutków u krów, zanieczyszczenie mikrobiologiczne, weryfikacja 
składników medium, zgodność z przepisami. QualiTru zapewnia opłacalne rozwiązania zapewniające 
najwyższy poziom jakości. 
  

Sanitarne porty TruStream 
Porty wykonane ze stali nierdzewnej są certyfikowane znakiem 3-A.  Przeznaczone są do pracy w 
różnych lokacjach: na liniach przetwórczych, w silosach, zbiornikach i cysternach do przewożenia 
mleka. Zapewniają łatwy dostęp do sterylnego monitorowania procesu zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych, a także do pobierania próbek z instalacji in-line i zbiorników. 



  

 

 
Sterylne membrany Septa są dostępne w wersji 7-kanałowej oraz 12-
kanałowej. Obydwa typy służą do poboru igłowego. Są 
zaprojektowane tak, aby próbki mogły być pobierane jednorazowo 
z każdego kanału, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko 
zanieczyszczenia krzyżowego. Każda membrana jest wykonana 
z wysokiej jakości materiałów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością i posiada etykietę wskazującą które kanały zostały już 
użyte. Po wykorzystaniu wszystkich kanałów zastąp membranę na 
nową. 

 
 
 

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE 
I STANDARDY ORAZ 

ODPOWIEDNI SPRZĘT 
DO DOKŁADNEGO 

POBIERANIA PRÓBEK 
 
 
 

Membrana Septa 
7-kanałowa 

Membrana Septa 
12-kanałowa 
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Sterylne pojemniki i torebki  
QualiTru do poboru próbek 

 

QualiTru oferuje kompletną linię sterylnych, jednorazowych pojemników 
o różnych objętościach, dzięki czemu idealnie nadają się do wszystkich 
potrzeb próbkowania. Wszystkie nasze pojemniki zapewniają 
bezproblemową obsługę, przechowywanie i transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The TruDraw Single Sampler to sterylny, szczelny pojemnik z dołączoną igłą 
do pobierania próbek o objętości ~60 ml. Ten łatwy w użyciu Sampler jest 
szczelny i oferuje bezpieczeństwo poboru i śledzenia próbek. Pojemnik 
TruDraw może współpracować ze wszystkimi membranami TruStream Septa.  

 

DRAW 
 

TRU 
SINGLE SAMPLER 

 

Sterylne torebki TruStream są dostępne w różnych rozmiarach 
i konfiguracjach dla różnorodnych potrzeb próbkowania. Oferujemy 
także zespoły próbkowania TruMotion zaprojektowane do pracy 
z pompami perystaltycznymi. Każda torebka – przepuszczalna dla 
tlenu – jest wyposażona w igłę i rurkę; współpracuje z wszystkimi 
membranami TruStream Septa.   

Rozmiary torebek TruStream: 

 250 ml 

 2 l 

 7 l 
 

 
 Samo-uszczelniające zamknięcie 

 Funkcję zabezpieczającą przed naruszeniem 

 Funkcję namierzenia i śledzenia 

 Kompatybilność z analizatorem 
 
 

Pojemniki TruDraw  
Single Sampler oferują: 

STREAM Torebki do pobierania próbek 
 

TRU 



  

 
System pobierania próbek TruMotion wykorzystuje pompę 
perystaltyczną do pobierania próbek cieczy do sterylnej torebki 
TruStream. Jest to system ciągłego próbkowania pozwalający 
uzyskać uniwersalną próbkę z całego przebiegu procesu. 

Torebki TruMotion do użytku z pompą 
perystaltyczną: 

 2 l / rurka silikonowa 3.2 mm 

 2 l / rurka silikonowa 2.0 mm 

Pompa perystaltyczna 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Możliwe przyłącza portów membran  
do poboru próbek: 
 

 Tri-Clamp:  
- 1.5" (talerzyk 50,5 mm) 
- 2"  (talerzyk 64 mm) 
- 2.5" (talerzyk 77,5 mm) 
- 3" (talerzyk 91 mm) 
- 4" (talerzyk 119 mm) 
 

 Varivent 

 

Przyłącza  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pobór igłą/ z łańcucha mlecznego 

Pobór poprzez port QualiTru TruStream na 

„pozytywnej stronie ciśnienia”, za udojem, 

a przez zbiornikiem wyrównawczym. Może być 

także zainstalowany w celu diagnozowania, 

możliwego zanieczyszczenia na początkowym 

etapie systemu. 

 

 
System diagnostyczny

 
Izoluj swój system pomiędzy udojem a filtrami, aby 

zidentyfikować kluczowe punkty procesu oraz aby 

zweryfikować skuteczność system CIP. Może być 

używany do rozwiązywania problemów z jakością 

oraz czyszczeniem w przypadku instalacji 

szeregowej. 

 
 

 
System diagnostyczny

 
Izoluj swój system pomiędzy udojem a fitrami, aby 

zidentyfikować kluczowe punkty procesu oraz aby 

zweryfikować skuteczność system CIP. Może być 

używany do rozwiązywania problemów z jakością 

oraz czyszczeniem w przypadku instalacji 

szeregowej. 

 

 
Bezpośredni załadunek aplikacji

 
Zainstalowany poprzez porty sanitarne TruStream - 

na kolanku lub prostym odcinku. Rekomendowane 

jest aby był zainstalowany najbliżej schładzalnika 

jak tylko to możliwe. Schładzalnik i pompa 

perystaltyczna powinny być ulokowane najbliżej 

portu sanitarnego QualiTru jak to możliwe. Próbki 

mogą być wykorzystane do celów regulacyjnych 

i jakościowych.

  

  

Tradycyjna Farma Mleczarska 
Od udoju do załadunku do cysterny – 
ze zbiornikiem chłodzącym 

1 2 
3 4 

5 

6 
PUNKTY POBORU 

Krowa Zbiornik odbiorczy Pobór wstępny Zbiornik wyrównawczy Filtr Wymiennik ciepła/ schładzalnik Bezpośredni załadunek aplikacji  
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Pompa perystaltyczna 

Jest kluczowym elementem do poboru 

kontrolowanej objętości próbki mleka, która jest 

gromadzona w sterylnych workach QualiTru. 

Z uwagi na stały przepływ w układzie poboru, 

otrzymujesz kompletną, reprezentatywną próbkę 

całego mleka które przepływa. Jest to najbardziej 

niezawodna metoda do celów regulacyjnych 

i jakościowych jaka jest dostępna na rynku. 

 

 
Próbkowanie z linii

 
Możesz zainstalować porty probiercze QualiTru 
w dowolnym punkcie instalacji aby w ramach 
diagnostyki, kontroli jakości systemu, sprawdzenia 
skuteczności systemu CIP lub ogólnie jakości 
mleka. 

 
Próbkowanie ze zbiornika

 
Zainstalowane na porcie sanitarnym TruStream, 

reprezentatywne próbki mogą być pobierane po 

odpowiednim wymieszaniu zbiornika. Ponieważ 

system może być poddawany CIP, nie ma potrzeby 

demontażu, mycia i odkażania zaworu. 

 

 
Pobieranie reprezentatywnych próbek 

ze zbiorników i silosów bez cyklu mieszania 

Instalowane za pomocą gniazda TruStream, 

reprezentatywne próbki mogą być pobierane za 

pomocą pompy perystaltycznej do sterylnej torebki. 

Ta metoda może być stosowana bez mieszania 

w zbiorniku. 
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Zbiornik Załadunek do cysterny 

Pobór ze zbiornika 

Pobór z tyłu cysterny 
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MILK 
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7 5 
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Zbiornik Załadunek do cysterny 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pobór igłą/ z łańcucha mlecznego 

Pobór poprzez port QualiTru TruStream na 

„pozytywnej stronie ciśnienia”, za udojem, 

a przez zbiornikiem wyrównawczym. Może być 

także zainstalowany w celu diagnozowania 

możliwego zanieczyszczenia na początkowym 

etapie systemu. 

 

 
System diagnostyczny

 
Izoluj swój system pomiędzy udojem a filtrami, aby 

zidentyfikować kluczowe punkty procesu oraz aby 

zweryfikować skuteczność system CIP. Może być 

używany do rozwiązywania problemów z jakością 

oraz czyszczeniem w przypadku instalacji 

szeregowej. 

 

 

 

 
System diagnostyczny

 
Izoluj swój system pomiędzy udojem a filtrami, aby 

zidentyfikować kluczowe punkty procesu oraz aby 

zweryfikować skuteczność system CIP. Może być 

używany do rozwiązywania problemów z jakością 

oraz czyszczeniem w przypadku instalacji 

szeregowej. 

 

 
Bezpośredni załadunek aplikacji

 
Zainstalowany poprzez porty sanitarne TruStream - 

na kolanku lub prostym odcinku. Rekomendowane 

jest aby był zainstalowany najbliżej schładzalnika 

jak tylko to możliwe. Schładzalnik i pompa 

perystaltyczna powinny być ulokowane najbliżej 

portu sanitarnego QualiTru jak to możliwe. Próbki 

mogą być wykorzystane do celów regulacyjnych 

i jakościowych. 

 

 
  

  

Tradycyjna Farma Mleczarska  
Od udoju do bezpośredniego 
załadunku do cysterny 

1 2 
3 4 

5 

6 

Krowa Zbiornik odbiorczy Pobór za pomocą igły Zbiornik wyrównawczy Filtr Wymiennik ciepła/ schładzalnik Bezpośredni załadunek aplikacji
  

PUNKTY POBORU 

3 

2 4 

1 3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pompa perystaltyczna 

Jest kluczowym elementem do poboru 
kontrolowanej objętości próbki mleka, która jest 
gromadzona w sterylnych workach QualiTru. 
Z uwagi na stały przepływ w układzie poboru, 
otrzymujesz kompletną, reprezentatywną próbkę 
całego mleka które przepływa. Jest to najbardziej 
niezawodna metoda do celów regulacyjnych 
i jakościowych jaka jest dostępna na rynku. 
 

 
Próbkowanie z linii

 
Możesz zainstalować porty probiercze QualiTru 
w dowolnym punkcie instalacji aby w ramach 
diagnostyki, kontroli jakości systemu, sprawdzenia 
skuteczności systemu CIP lub ogólnie jakości 
mleka. 

 

 
Dla załącznika N – pobór z cysterny 

mlecznej (PMO Załącznik N)
 

Pobieranie próbek w zakładzie przetwórczym za 

pomocą bocznego portu na cysternie, 

zapewniające bardziej bezpieczne środowisko dla 

certyfikowanych próbek. 
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Załadunek do cysterny  Bezpośredni załadunek aplikacji 

Boczny pobór próbki 

MILK 
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Próbkowanie bezpośrednio z cysterny 

Odbywa się przez zainstalowany na cysternie 
wpuszczany port z pokrywą zabezpieczającą. 
Próbkę można pobrać w zakładzie przetwórczym 
bez konieczności wspinania się na szczyt cysterny. 
Zapewnia to bezpieczniejsze środowisko do 
poboru. 

 

 Pobór próbek do aseptycznych worków 

Odbywa się poprzez port zainstalowany na 
zaworze wylotowym z cysterny. Reprezentatywną 
próbkę mleka można pobrać przy pomocy pompy 
perystaltycznej i sterylnego worka podczas 
rozładunku cysterny. 
 
 
 

 

 Pobieranie próbek surowego produktu
 

Instalowany przez wpuszczany port na zbiorniku 
surowego produktu – pozwala pobrać próbkę do 
zbadania jakości produktu.   

 

 
Diagnostyka procesu 

Można zainstalować port w dowolnym miejscu na 

całej ścieżce medium w ramach funkcji 

diagnostycznych, kontroli jakości, kontroli czystości 

CIP i ogólnej jakości mleka. 
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Mleko jako produkt 
Proces od rozładunku do pakowania 

1 3 

4 5 

PUNKTY POBORU 

Rozładunek z cysterny Zbiornik surowego produktu Separator Jednostka standaryzująca 

1 

2 

3 

4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Diagnostyka systemu 

Można zainstalować port w dowolnym miejscu na 
całej ścieżce medium w ramach funkcji 
diagnostycznych, kontroli jakości, kontroli czystości 
CIP i ogólnej jakości mleka. 
 

 Monitorowanie po pasteryzacji 

Porty montuje się z tyłu pasteryzatora w celu 
monitorowania zanieczyszczeń po pasteryzacji 
oraz weryfikacji skuteczności i wydajności 
pasteryzacji. Może być również częścią funkcji 
diagnostycznych, kontroli jakości systemu, kontroli 
czystości CIP i ogólnej jakości mleka. 

 
 

 Zbiornik do przechowywania
 

Instalowany przez wpuszczany port na zbiorniku 
pasteryzowanego produktu – pozwala pobrać 
próbkę do zbadania jakości produktu. 
 

 
Filler

 
Zainstaluj port przed napełnianiem opakowań dla 

próbek systemy jakości i spełnienia wymagań. 

Próbki można również wykorzystać do weryfikacji 

zanieczyszczeń w całym systemie. 

 

 

 

 

  

Pasteryzator  Zbiornik przechowywania produktu pasteryzowanego Pakowanie 
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Próbkowanie bezpośrednio z cysterny 

Odbywa się przez zainstalowany na cysternie 

wpuszczany port z pokrywą zabezpieczającą. 

Próbkę można pobrać w zakładzie przetwórczym 

bez konieczności wspinania się na szczyt 

cysterny. Zapewnia to bezpieczniejsze 

środowisko do poboru. 

 

 
Pobór próbek do aseptycznych worków

 
Odbywa się poprzez port zainstalowany na 

zaworze wylotowym z cysterny. 

Reprezentatywną próbkę mleka można pobrać 

przy pomocy pompy perystaltycznej i sterylnego 

worka podczas rozładunku cysterny.  

 

 

 

 
Pobieranie próbek surowego produktu

 
Instalowany przez wpuszczany port na zbiorniku 
surowego produktu – pozwala pobrać próbkę do 
zbadania jakości produktu. 

 

 
Diagnostyka procesu 

Można zainstalować port w dowolnym miejscu na 
całej ścieżce medium w ramach funkcji 
diagnostycznych, kontroli jakości, kontroli czystości 
CIP i ogólnej jakości mleka. 
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Ser jako produkt 
Proces od rozładunku do pakowania  

1 3 

4 5 

PUNKTY POBORU 

Rozładunek z cysterny Zbiornik surowego produktu Separator Jednostka normalizacyjna 

1 

2 

3 

4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Diagnostyka procesu 

Można zainstalować port w dowolnym miejscu na 

całej ścieżce medium w ramach funkcji 

diagnostycznych, kontroli jakości, kontroli 

czystości CIP i ogólnej jakości mleka. 

 

 
Monitowanie po pasteryzacji 

 
Porty montuje się z tyłu pasteryzatora w celu 

monitorowania zanieczyszczeń po pasteryzacji 

oraz weryfikacji skuteczności i wydajności 

pasteryzacji. Może być również częścią funkcji 

diagnostycznych, kontroli jakości systemu, kontroli 

czystości CIP i ogólnej jakości mleka. 

 

 

 

 
Zaszczepienie

 
Dzięki portowi umiejscowionemu na zbiorniku albo 
bezpośrednio na wannie serowarskiej istnieje 
możliwość zaszczepiania mleka określonymi 
kulturami, jednocześnie utrzymując system 
zamknięty od środowiska zewnętrznego. To 
unikalne podejście pomaga zminimalizować ryzyko 
przedostania się niechcianych mikroorganizmów 
od kadzi i zanieczyszczenia produktu. 
 

 
Analiza serwatki 

Zainstaluj port do poboru próbek przy zaworze 
wylotowym kadzi i przed zbiornikiem do 
przechowywania serwatki w celu uzyskania próbek 
regulacyjnych i jakościowych. Pobieranie próbek 
z filtracji serwatki służy przede wszystkim do 
monitorowania procesu / analizy substancji stałych. 
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Pasteryzator  Wanna serowarska  Zbiornik do przechowywania serwatki  Prasa serowa Pakowanie 
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Próbkowanie bezpośrednio z cysterny 

Odbywa się przez zainstalowany na cysternie 

wpuszczany port z pokrywą zabezpieczającą. 

Próbkę można pobrać w zakładzie przetwórczym 

bez konieczności wspinania się na szczyt 

cysterny. Zapewnia to bezpieczniejsze 

środowisko do poboru. 

 

 
Pobór próbek do aseptycznych worków

 
Odbywa się poprzez port zainstalowany na 

zaworze wylotowym z cysterny. Reprezentatywną 

próbkę mleka można pobrać przy pomocy pompy 

perystaltycznej i sterylnego worka podczas 

rozładunku cysterny. 

 

 
Pobieranie próbek surowego produktu 

Instalowany przez wpuszczany port na zbiorniku 
surowego produktu – pozwala pobrać próbkę do 
zbadania jakości produktu.

 

 

 
Diagnostyka systemu 

Możliwość zainstalowania portu w dowolnym 
miejscu na całej ścieżce medium w ramach funkcji 
diagnostycznych, kontroli jakości, kontroli 
czystości CIP i ogólnej jakości mleka. 
 

 
System diagnostyczny 

Możliwość zainstalowania portu przed lub po 
każdym elemencie wyposażenia instalacji, na 
całej ścieżce medium w ramach funkcji 
diagnostycznych, kontroli jakości, kontroli 
czystości CIP i ogólnej jakości mleka. 
 

 
Monitoring pasteryzacji 

Porty montuje się z tyłu pasteryzatora w celu 
monitorowania zanieczyszczeń po pasteryzacji 
oraz weryfikacji skuteczności i wydajności 
pasteryzacji. Może być również częścią funkcji 
diagnostycznych, kontroli jakości systemu, 
kontroli czystości CIP i ogólnej jakości mleka. 
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Produkt z kulturami bakterii 
Proces od rozładunku do pakowania 
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Zbiornik startowy 

Dzięki portowi umiejscowionemu na zbiorniku 

istnieje możliwość zaszczepiania mleka 

określonymi kulturami, jednocześnie utrzymując 

system zamknięty od środowiska zewnętrznego. 

To unikalne podejście pomaga zminimalizować 

ryzyko przedostania się niechcianych 

mikroorganizmów od kadzi i zanieczyszczenia 

produktu. 

 

 
Zbiornik inkubacyjny

 
Zainstaluj porty na zbiorniku inkubacyjnym, aby 

uzyskać próbki jakościowe lub procesowe. 

 

 
Próbki za wymiennikiem ciepła

 
Zaleca się montaż portów (jak i pompy 
perystaltycznej) tak blisko za wymiennikiem jak to 
tylko możliwe. Próbki mogą być wykorzystane do 
monitorowania jakości, jak i zgodności z wytycznymi. 
 

 
Diagnostyka 

Montaż w dowolnym punkcie na ścieżce płynu 
w ramach funkcji diagnostycznej, kontroli jakości 
systemu, kontroli czystości CIP i próbek ogólnej 
jakości mleka. 
 

 
Filler 

Zainstaluj port przed napełnianiem opakowań dla 
próbek systemy jakości i spełnienia wymagań. Próbki 
można również wykorzystać do weryfikacji 
zanieczyszczeń w całym systemie. 
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Pasteryzator  Zbiornik startowy  Zbiornik inkubacyjny Wymiennik ciepła/schładzalnik Zbiornik buforowy Owoce/Smak Mikser Pakowanie 
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Prosty, 3-etapowy system 
pobierania dokładnych 
próbek 
 

 

Trening 
& 

Wsparcie 
 

1 

2 

3 

Umieść 7-mio lub 12-sto kanałową 
membranę Septa w nierdzewnym porcie 
TruStream. Porty są dostępne w różnych 

konfiguracjach, dostępne także w wykonaniu 
specjalnym na zamówienie. 

 
 
 

Umieść igłę w membranie. Pozwól aby medium 
spłynęło do pojemnika do ¾ objętości.  
 
Umożliwia to pobieranie sterylnych próbek 
jednorazowo z każdego kanału bez ryzyka 
zanieczyszczenia krzyżowego. 

Wysuń igłę i wyrzuć ją do kosza 
razem z niebieską nasadką. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QualiTru zapewnia obszerne materiały szkoleniowe zarówno 
w formacie pisemnym, jak i filmów wideo na stronie 
qualitru.com/training-center. Pozwalają one w prosty sposób 
zrozumieć zasadę działania oraz pozwolą pracownikom korzystać 
z systemów QualiTru w sposób prawidłowy, aby zapewnić pobór 
prawidłowych próbek do testów i kontroli jakości. 
 
Dodatkowo dostępne są także ilustrowane schematy oraz grafiki 
instalacyjne. Centrum treningowe zapewnia również wsparcie 
w Standardowych Procedurach Operacyjnych (SOP). 
 
Zakres materiałów wideo: 
 

 Przewodnik dot. pobierania próbek do diagnostyki 
i weryfikacji procesu 

 Przewodnik dot. prawidłowego wprowadzania igły 

 Przewodnik dot. pobierania próbek ze zbiorników 

 Przewodnik dot. pobierania próbek w trybie bezpośrednim/ 
pośrednim 

 Załącznik N i przewodnik dot. próbek antybiotyków  

 Próbkowanie z użyciem pompy perystaltycznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niezależnie od tego czy potrzebujesz kompletnego systemu, nowych 
portów sanitarnych, pojemników do próbek, części zamiennych, 
wystarczy skontaktować się: 
 
 

 

Tel.:   +48 14 621 43 34 
E-mail:   armatura.procesowa@auspol.com.pl 

 

Centrum Treningowe Online 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 51-5 01-2337  
sales@qualitru.com 

qualitru.com 

+48 14-621-43-34 
armatura.procesowa@auspol.com.pl 

www.auspol.com.pl 
AUSPOL   ul. Rozwojowa 9   33-100 Tarnów 

 

mailto:sales@qualitru.com
mailto:sales@qualitru.com
https://www.auspol.com.pl/

