Ztacza aseptyczne K-Flex

Ztacza aseptyczne K-Flex to unikalne rozwigzanie firmy Kieselmann. Ztgcza te - w poréwnaniu do ztgcz DIN 11853 oraz
DIN 11864 - stanowig alternatywe na poziomie wymagan technicznych jak i ekonomicznych. Opatentowane uszczelnienie
K-Flex gwarantuje nie tylko 100% higiene, ale takze szerszy zakres zastosowan w poréwnaniu do uszczelnien
elastomerowych.

Ponadto dzieki zastosowaniu specjalnej wktadki aseptycznej mozna ulepszy¢ istniejace ztgcza DIN 11851
(np. w istniejgcych instalacjach) do wyzszych wymagan higienicznych.

Dane techniczne:

Rozmiar:
DN10 (13x1,5) DN15 (19x1,5) DN20 (23x1,5) DN25 (29x1,5) DN32 (35x1,5) DN40 (41x1,5) DN50 (53x1,5)
DN65 (70x2,0) DNB8O0 (85x2,0) DN100 (104x2,0)

Materiat: AISI 316
Uszczelnienie: K-Flex

Zalety uszczelnienia K-Flex:
Wysoka odpornos¢ chemiczna
Odpornos¢ na starzenie
Materiat adhezyjny - przez co tatwy do czyszczenia
Wysoka odpornos¢ na temperature - do 150°C
Zgodnos¢ z wymaganiami FDA
Ztgcza te posiadajg certyfikat EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)

Powierzchnia:
Wewnatrz Ra < 0,8 um (opcjonalnie Ra < 0,5 ym), zewnatrz Ra < 1,6 pm

Powyzej: ztgcze aseptyczne K-Flex na rurociggu Przekroj przez wktadke aseptyczng
Ponizej: standardowe zigcze DIN 11851 + wkiadka aseptyczna oraz ztgcze K-Flex

Zawarte w dokumentacji informacje s aktualne na dzien tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj sie z naszym dziatem handlowym
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