
  

 Najnowszy sanitarny bezsprężynowy zawór zwrotny. 
Konstrukcja higieniczna. Możliwość poddania procesowi CIP.  

Bezobsługowa budowa zaworu. Możliwość montażu poziomego lub pionowego.  

Zawory zwrotne bezsprężynowe z technologią magnetyczną 

https://www.auspol.com.pl/produkty_305_zawory-zwrotne-magnetyczne-vry_2.html
https://www.auspol.com.pl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dane techniczne 

Materiał w kontakcie z produktem 
Obudowa zaworu i kołnierze: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) 
Element zamykający: 1.4462 (Duplex) 

Materiał bez kontaktu z produktem Magnes: neodymowy 

Materiał uszczelnień – opcje  EPDM, NBR, HNBR, VMQ (Silikon), FKM (Viton), FEP, PTFE 

Wykończenie powierzchni 

- Wewnętrzne: Ra ≤ 0,8 (Standard), do Ra ≤ 0,4 elektropolerowane i 
pasywowane (opcjonalnie) 
- Zewnętrzne: Ra ≤ 3,2 (Standard) do Ra ≤ 0,4 elektropolerowane i 
pasywowane (opcjonalnie) 

Rozmiar Od DN6 do DN200 / Od ½” do 8” 

Króćce – opcje Spawane, Tri-Clamp, Gwintowane 

Temperatura pracy  -40°C / +150°C (Standard). Opcjonalnie do +220°C. 

Ciśnienie robocze PN16 (Standard). Inne ciśnienie pracy na zapytanie. 

Media Płyny, gazy, pary 

Certyfikaty – na zapytanie 
Materiał (EN10204-3.1) / Uszczelnienie (FDA) / Chropowatość powierzchni  
ATEX - PED - 3-A - EC 1935/2004 

Technologia YGROS ustanawia nowe standardy w świecie projektowania instalacji, dzięki 
opatentowanej metodzie magnetycznej, zastępującej tradycyjną sprężynę w zaworach zwrotnych. 

 
 
 

Zastosowanie do mediów płynnych i pary. Możliwość instalacji w poziomie i pionie. 
Temperatura pracy do 220°C. Inteligentne rozwiązanie dla czystych aplikacji.  
 

 Nigdy więcej sprężyn, które mogą się złamać lub przestać działać 
 Brak elementów blokujących przepływ 
 Brak uwięzienia mediów 
 Brak punktów stagnacji 

Zastosowanie 

 
 
 

 Farmaceutyka   Przemysł kosmetyczny 
 Przemysł chemiczny  Połączenie CIP/SIP 
 Przemysł mleczarski Systemy solankowe 

 Przemysł spożywczy 

Zalety 

 Maksymalna higiena (konstrukcja bez sprężyny): tylko element zamykający ma kontakt z produktem. 

Zawór nie posiada sprężyn, dysków ani innych elementów, co oznacza brak zanieczyszczeń  

i brak punktów stagnacji produktu 

 Brak wycieków: zapewniony przez zintegrowane magnesy 

 Dowolna pozycja montażowa: w przeciwieństwie do innych sprężynowych zaworów zwrotnych 

YGROS EDF może być instalowany w pozycji poziomej, pionowej, w górę i w dół 

 Oszczędność energii: innowacyjna zasada działania i konstrukcja umożliwia płynny przepływ, 

minimalizując spadki ciśnienia 

 Przepływ laminarny: brak turbulencji  

 Bezobsługowy 

 Wysoka odporność chemiczna: dłuższa żywotność zaworu 

 

Magnesy wbudowane w korpus zaworu utrzymują element w pozycji zamkniętej. Zawór zwrotny YGROS otwiera się, gdy 
ciśnienie wejściowe przekracza siłę magnetyczną. W pozycji otwartej element zamykający odsuwa się od magnesu, co 
oznacza słabsze przyciąganie do gniazda oraz powoduje mniejszy opór przepływu. Stąd spadek ciśnienia jest minimalny. 
W momencie zatrzymania przepływu w rurze, magnes przyciąga element zamykający z powrotem na swoje początkowe 
miejsce, tym samym zatrzymując przepływ wsteczny. 
 
 
 
 
 
 

Jaka jest zasada działania zaworu YGROS?  

Główną różnicą działania między sprężynowym zaworem zwrotnym a innowacyjnym zaworem YGROS EDF jest opór 
przepływu. Zwykły zawór zwrotny w pozycji otwartej stawia znaczny opór, ponieważ ściśnięta sprężyna ze znaczną siłą 

dociska element zamykający. 

Wszystkie materiały i uszczelki mające kontakt z produktem są w pełni identyfikowalne 



Informacje wymagane przy zamawianiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wykończenie zewnętrzne   
        R Ra<3,2 (Standard)   
        D Ra<3,2 elektropoler   
        O Ra<3,2 pasywowany   
      Wykończenie wewnętrzne I Ra<3,2 elektr.+pasyw.   
 

 

    M Ra<0,8 (Standard) M Ra<0,8 Uszczelnienie 

      A Ra<0,8 elektropoler A Ra<0,8 elektropoler N NBR 

      P Ra<0,8 pasywowany P Ra<0,8 pasywowany E EPDM 

      C Ra<0,8 elektr.+pasyw. C Ra<0,8 elektr.+pasyw. V FKM 

      F Ra<0,4 F Ra<0,4 S VMQ 
Max ciśnienie Materiał obudowy/ kołnierz   E Ra<0,4 elektropoler E Ra<0,4 elektropoler H HNBR 

16 PN 16 (Standard) 1 AISI 316L/1.4404 (Standard) Element zamykający J Ra<0,4 pasywowany. J Ra<0,4 pasywowany F FEP 
40 PN 40 2 AISI 316LM/1.4435 0 DUPLEX/ 1.4462 (Standard) B Ra<0,4 elektr.+pasyw. B Ra<0,4 elektr.+pasyw. P PTFE 

 

E 1 0040 R R 16 1 0 M R E 1 
 

Typ Wersja Rozmiar Typ przyłącza wlot Typ przyłącza wylot Max temperatura 
E EDF 1 Standard DN 0010 (dla DN10)  R Spaw DIN 11850 (11866-A) R Spaw DIN 11850 (11866-A) 1 150°C (Standard) 

  4 ATEX DN 0100 (dla DN100) S Spaw DIN 11851 S Spaw DIN 11851 2 180°C 

  5 Ekscentryczny CAL 01-2 (dla 0,5”) T Spaw ASME BPE (11866-C) T Spaw ASME BPE (11866-C) 3 220°C 

  6 ATEX + ekscentryczny CAL 11-2 (dla 1,5”) Y Spaw ISO 1127 (11866-B) Y Spaw ISO 1127 (11866-B)   

      N Spaw SMS (EN 10357-D) N Spaw SMS (EN 10357-D)   

      C Tri-Clamp ASME BPE C Tri-Clamp ASME BPE   

      I Tri-Clamp ISO 1127 uszczel. 2852 I Tri-Clamp ISO 1127 uszczel. 2852   

      M Tri-Clamp SMS uszczel. 2852 M Tri-Clamp SMS uszczel. 2852   

      A Tri-Clamp DIN 326767 A Tri-Clamp DIN 326767   
      D Gwint żeński DIN 405 D Gwint żeński DIN 405   
      F Gwint żeński BSP 60°  F Gwint żeński BSP 60°    
      B Gwint męski BSP 60° B Gwint męski BSP 60°   

 

Instalacja Kierunek przepływu Ciśnienie otwarcia 

Pozycja pozioma  30/50 mbar 

Pozycja pionowa Góra - dół 27/45 mbar 

Pozycja pionowa Dół - góra 33/55 mbar 

Standardowe ciśnienie otwarcia zaworów YGROS EDF 
Tabela dotyczy wody  
o temperaturze 20ºC (68ºF) 
 
Po otwarciu, wymaganie ciśnienie 
aby utrzymać dysk całkowicie 

otwarty wynosi ok. 10 mbar. Alternatywne opcje ciśnienia otwarcia są dostępne na zapytanie. 

Wykres spadku ciśnienia 

Odczyt wykresu dotyczy wody 
w temperaturze 20ºC (68ºF) 
w poziomych rurach 

 

Aby dokładnie określić wymagany produkt, zacznij od opisu i wybierz dodatkowe opcje – jak pokazano poniżej: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestandardowe materiały, wykończenia i inne konfiguracje dostępne na zapytanie. 
 

Samo-drenażowa wersja ekscentryczna 
do montażu poziomego 

 

Sprawdź wszystkie rozwiązania zaworów bezsprężynowych YGROS ! 

3-A 
 

Zawór EDF  
Zgodność z wymaganiami 3-A 

 

WAFER 
 

Bezsprężynowy zawór zwrotny typu Wafer 
do uzdatniania wody, 

zastosowanie podciśnieniowe (próżniowe) i gazowe 

AGGROBALL 
 

Specjalnie zaprojektowany do obsługi kwasów 

i agresywnych chemikaliów 

PHARMABALL 
 

Wysokie standardy higieniczne 

Rewolucyjny zawór Ygros 

AUSPOL  
ul. Rozwojowa 9, 33-100 Tarnów 

tel. +48 14 621 43 34 

armatura.procesowa@auspol.com.pl 

www.auspol.com.pl 

https://www.auspol.com.pl/
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