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Zastosowanie do mediów płynnych, pary i gazu 

 
 

Ygros YSV: Ekstrakcyjny magnetyczny zawór zwrotny 

Technologia YGROS ustanawia nowe standardy w projektowaniu instalacji, dzięki opatentowanej 
metodzie magnetycznej, zastępującej tradycyjną sprężynę w zaworach zwrotnych.  

Możliwość instalacji w poziomie, pionie, w górę i w dół. 
Zastosowanie do mediów płynnych, pary oraz gazu. Temperatura do + 150°C.  

Prezentujemy ekstrakcyjny magnetyczny zawór zwrotny Ygros. 

Zalety 

 Oszczędność energii: innowacyjna zasada działania i konstrukcja umożliwia płynny przepływ, 

minimalizując spadki ciśnienia 

 Bez kontaktu z produktem: ekstrakcyjny zawór nie ingeruje w medium  

 Dowolna pozycja montażowa: w przeciwieństwie do innych sprężynowych zaworów zwrotnych 

YGROS może być instalowany w pozycji poziomej, pionowej, w górę i w dół 

 Przepływ laminarny: brak turbulencji 

 Bezobsługowa budowa zaworu 

https://www.auspol.com.pl/produkty_305_zawory-zwrotne-magnetyczne-vry_2.html


 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dane techniczne 
 

Materiał w kontakcie 
z produktem 

Obudowa zaworu i kołnierza:  
Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L); Migawka: 1.4462 (Duplex) 

 
Materiał uszczelnień – opcje 
 

EPDM, NBR, HNBR, VMQ (Silikon), FKM (Viton), FEP, PTFE 
*Jeśli zawór ma certyfikat 3A to HNBR, FEP i PTFE są niedostępne. 

 

Wykończenie powierzchni 
Wewnętrzne: Ra≤0.8 (standard), do Ra≤0,4 elektropoler i pasywacja (opcja) 
Zewnętrzne: Ra≤3.2 (standard), do Ra≤0,4 elektropoler i pasywacja (opcja) 

 

Króćce – opcje 
Spawane DIN 11850 ( DIN 11866 szereg A) 
Spawane DIN 11850 (DIN 11866 szereg C) 

Rozmiary  
 

Od DN25 do DN100 / Od 1” do 4” 

 

Temperatura -40°C/ +150°C 

Ciśnienie robocze PN16 

Media Płyny, gazy, pary 

 

Certyfikaty – na zapytanie 
 

Materiał: 3.1/ FDA/ Chropowatość powierzchni/ EC 1935/2004/3-A 
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DIN 11850 (DIN 11866 Reihe A) > R 
Opis L (mm) D (mm) d (mm) Sp (mm) Waga (kg) 

DN25 84,5 62 26 1,5 0,5 

DN40 104 79,5 38 1,5 0,9 

DN50 116 94 50 1,5 1,5 

DN65 126 116 66 2 2,8 

DN80 147,5 134,5 80 2,5 4,2 

DN100 155 155 100 2,5 6 

 

ASME BPE (DIN 11866 Reihe C) > T 
Opis L (mm) D (mm) d (mm) Sp (mm) Waga (kg) 

1” 84,5 62 22,1 1,65 0,5 

1-1/2” 104 79,5 34,8 1,65 0,9 

2” 116 94 47,5 1,65 1,5 

2-1/2” 126 116 60,2 1,65 2,8 

3” 147,5 134,5 72,9 1,65 4,2 

4” 155 155 97,38 2,11 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE YSV 
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