KROCCE TC - ISO 2037 (szereg 2)

5 Rozmiar krééca W - L-
Rozmiar i v F-@ ” Waga
nominaln grubos¢ scianki O dtugosé kel Kod
v OD - @ zew. [ ID - @ wew. krééca U krééca
25.0-1" 25,0 21,8 1,6 50,5 21,5 0,07 KRTC.1S22.M0025
38.0-11/2" 38,0 34,8 1,6 50,5 21,5 0,05 KRTC.IS22.M0038
40.0-11/2" 40,0 36,8 1,6 50,5 21,5 0,05 KRTC.1S22.M0040
51.0-2" 51,0 47,8 1,6 64,0 21,5 0,08 KRTC.IS22.M0051
63.5-21/2" 63,5 60,3 1,6 77,5 21,5 0,10 KRTC.IS22.M0063
70.0- 3" 70,0 66,8 1,6 91,0 21,5 0,15 KRTC.1S22.M0070
101.6-4" 101,6 97,6 2,0 119,0 21,5 0,21 KRTC.IS22.M0101
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Materiat: AlSI 316L (1.4404)
Weykoriczenie powierzchni: Ra < 0.8 pm
Elementy wykonano z certyfikowanego, petnego preta
Wymiary OD -ID - W - F@ - L - podano w [mm]

Norma ISO 2037 jest oferowana w zastepstwie starej normy ISO 2852
Jesli wymagane sq krocce TC wg ISO 2852, norma SMS 3017 jest oferowana jako zamiennik
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