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Wzierniki higieniczne SPD 
 

 
 
  
 
 
 
 
Zastosowanie: 

Wzierniki SPD bazują na budowie wzierników okularowych DIN 11851. Gwarantują wysoką widoczność przepływającego 

medium. Składają się z gwintowanego króćca (spawanego do zbiornika), kompletu uszczelek oraz nakrętki.  

Rozmiar nominalny: DN50 do DN150 

Powierzchnia szkła: 50 do 150 mm 

 

Zalety: 

 Szybki i prosty montaż na instalacji 

 Odpowiednie do instalacji spożywczych  

 Bardzo kompaktowa budowa z dużą  

powierzchnią wziernika 

 Brak martwych stref dla produktu 

 Mogą być sterylizowane w autoklawie 

 

 

 

KOD WZIERNIKA W ID A L 
Szkło boro-krzemowe 

P max 
T max 
boro-

krzemowe OD Gr. 

SPD-100-X-31A 35,0 26,0 63,0 38,0 40,0 10 atmosferyczne 150 °C 

SPD-125-X-31A 41,0 32,0 70,0 42,0 45,0 10 atmosferyczne 150 °C 

SPD-150-X-31A 48,0 38,0 78,0 42,0 50,0 9 atmosferyczne 150 °C 

SPD-200-X-31A 61,0 50,0 92,0 46,0 60,0 9 atmosferyczne 150 °C 

SPD-250-X-31A 79,0 66,0 112,0 50,0 80,0 9 atmosferyczne 150 °C 

SPD-300-X-31A 93,0 81,0 127,0 57,0 95,0 9 atmosferyczne 150 °C 

SPD-400-X-31A 114,0 98,0 148,0 66,0 112,0 9 atmosferyczne 150 °C 

SPD-500-X-31A  * 137,0 125,0 178,0 57,0 140,0 12 atmosferyczne 150 °C 

SPD-600-X-31A-T  * 162,0 150,0 210,0 65,0 165,0 15 atmosferyczne 150 °C 

     * tylko na zamówienie -> szkło sodowo-wapniowe / uszczelka silikonowa 

 

Warunki pracy: 
 Ciśnienie projektowe Tylko do procesów atmosferycznych 

 Temperatura  Do 150 °C 

Materiały wykonania: 
 Gwint DIN11851  AISI 316L 

 Nakrętka DIN11851  AISI 304 

 Szkło   Boro-krzemowe 

Sodowo-wapniowe (tylko na zamówienie) 

 Uszczelnienie 100 °C Silikon 

 Uszczelnienie 150 °C PTFE 

Opcjonalnie: 
Inny materiał uszczelnienia na zapytanie 
 
Wykończenie powierzchni: 
Powierzchnia wzierników w miejscach kontaktu 
z produktem Ra < 0,8 mikrona lub lepsza 
 
Oznakowanie: 
Każdy wziernik SPD dla pełnej identyfikowalności jest oznaczony kodem, rodzajem materiału oraz numerem seryjnym 
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