Wazierniki higieniczne SLG

Zastosowanie:

Wzierniki SLG charakteryzujg sie kompaktowym wykonaniem z podwdéjnymi szktami wziernikowymi. Sg odpowiednie do
stosowania przy szerokiej gamie produktéw, ktére wymagajg wysokich wymagan higienicznosci. Mogg by¢ instalowane
w dowolnej pozyciji, aby obserwowac przeptywajgce medium.

Sposob wykonania wziernika zapewnia, ze medium moze swobodnie sptywac oraz nie utrzymuje sie wewnatrz.

Wozierniki te sg zazwyczaj uzywane do detekcji przeptywajgcego medium (lub jego braku), do obserwacji zawirowan
w medium, koloru czy klarownosci.

Zalety:
Moga by¢ czyszczone poprzez SIP / CIP
Mogag by¢ sterylizowane w autoklawie
Petny przelot g jh:gg
- - . g
tatwe w montazu — kompaktowa budowa z duzymi a
szktami wziernikowymi o
Odporne na naprezenia, pekniecia oraz stluczenia
Odporne na wysokie temperatury oraz cisnienie
Zgodne z wymaganiami FDA oraz 3A
Petna identyfikacja materiatéw
Wozierniki SLG
BS @ DIN @ Szkto boro - krzemowe
Kod wziernik: L w DIA Glass P max T max
° erntia oD ID oD ID [mm] [mm] [mm] [mm] a a
oD Thk
[mm] [mm] [mm] [mm]
SLG-200BGBG..-G-11A | 12,70 9,40 - - 190,0 77,0 90,0 50,0 60,0 10,0 16 bar 250 °C
SLG-200BHBH..-G-11A | 19,05 15,75 - - 190,0 77,0 90,0 50,0 60,0 10,0 16 bar 250 °C
SLG-200BJBJ..-G-11A | 25,40 22,10 - - 190,0 77,0 90,0 50,0 60,0 10,0 16 bar 250 °C
SLG-300BMBM..-G-11A| 38,10 34,80 - - 230,0 120,0 130,0 85,0 100,0 15,0 16 bar 250 °C
SLG-300BNBN..-G-11A| 50,80 47,50 52,0 47,0 230,0 120,0 130,0 85,0 100,0 15,0 16 bar 250 °C
SLG-300BOBO..-G-11A| 63,50 60,20 70,0 66,0 230,0 150,0 130,0 85,0 100,0 15,0 16 bar 250 °C
SLG-300BPBP..-G-11A | 76,20 72,90 85,0 81,0 230,0 150,0 130,0 85,0 100,0 15,0 16 bar 250 °C
SLG-300BRBR..-G-11A | 101,60 97,40 104,0 100,0 230,0 180,0 130,0 85,0 100,0 15,0 16 bar 250 °C
SLG-500FTFT..-G-11A | 129,00 125,00 129,0 125,0 280,0 212,0 180,0 125,0 150,0 20,0 10 bar 250 °C

Warunki pracy:
Max cisnienie projektowe 16 barg
Max temperatura projektowa 250 °C

Materiaty wykonania:

Obudowa AISI 316L
Szkio Boro-krzemowe, hartowane wg

DIN 7080

ISPESL Certyfikat EN 10204-3.1 TGl
Uszczelnienie Zmodyfikowany PTFE

Wykonczenie powierzchni:
Powierzchnia wziernikéw w miejscach kontaktu
z produktem Ra < 0,2 mikrona lub lepsza

Oznakowanie:
Kazdy wziernik jest oznaczony kodem, materiatem \
wykonania oraz numerem wytopu dla petnej identyfikac;ji !

Zawarte w dokumentacji informacje sg aktualne na dzien tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj sie z naszym dziatlem handlowym
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