Zawory oddechowe typ 6133 Kieselmann

Zawory oddechowe sg uzywane, aby zapobiega¢ nadcisnieniu oraz nieznacznemu podcisnieniu w zbiornikach.

Dane techniczne:
Zastosowanie: media gazowe

Zasada dziatania:
Funkcja nadcisnienia - zapobieganie niedopuszczalnym wartosciom nadcisnienia gazowych mediow w zbiornikach,
sekcjach instalacji. Cisnienie otwarcia jest ustawione jako wyzsze niz cisnienie robocze. Zawor otwiera sie (przeciwdziatajgc

sile sprezyny) w momencie, gdy ci$nienie wzro$nie do wartosci otwarcia.

Funkcja podcisnienia - zapobieganie niedopuszczalnym wartosciom podcisnienia gazowych mediéw w zbiornikach,
sekcjach instalacji. Zawor otwiera sie (przeciwdziatajgc sile sprezyny) w momencie, gdy cisnienie spadnie ponizej wartosci
-0,05 bar.

Cisnienie otwarcia przy nadcisnieniu:
+ 0.1 bar

+ 0.25 bar

+ 0.5 bar

Cisnienie otwarcia przy podcisnieniu:
- 0.05 bar

Rozmiar: Gwint 1 1/4"
Materiat: AISI 304L

Uszczelnienie: VITON, EPDM
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Zawarte w dokumentacji informacje sg aktualne na dzien tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj sie z naszym dziatem handlowym
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