
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i materiału tego produktu bez uzgodnienia. Zawarte w dokumentacji informacje są aktualne na dzień tworzenia tej broszury.  

W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj się z naszym działem handlowym. 

 

 

* Podane wartości odnoszą się do różnicy ciśnień 

między ciśnieniem atmosferycznym, a rzeczywistym 

ciśnieniem wewnątrz rurociągu lub zbiornika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS 

ZAWORY PODCIŚNIENIOWE  

VB16C 

Zawory podciśnieniowe VB16C to proste i niezawodne urządzenia, które 

automatycznie „przerywają” niepożądane podciśnienie, przywracając 

ciśnienie atmosferyczne. Urządzenia te są szczególnie odpowiednie do 

jednostek ogrzewanych parą o małej i średniej objętości, takich jak 

wymienniki ciepła czy wężownice grzewcze. Mogą być również 

stosowane w systemach gazowych, gdzie dopuszcza się wprowadzenie 

powietrza atmosferycznego do rurociągu lub zbiornika. 

 

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: 
 

Wewnętrzne: ≤ 0,51 µm Ra – SF1 

Zewnętrzne: ≤ 0,76 µm Ra – SF3 
Inne wykończenia na zapytanie 

Czyszczenie ultradźwiękowe 
 

 

ZASTOSOWANIE: 

 
 

WERSJE: 

 

ROZMIAR: 

 

ZAKRESY 

REGULACJI: 

 

 

PRZYŁĄCZE: 

 

 

PAKOWANIE: 

 

 

 

 

 

MONTAŻ: 

 

Para nasycona i inne gazy kompatybilne  

z konstrukcją zaworu 

 

VB16C 

 

1"; DN 25 

 

0,05 – 0,10 bar; 0,09 – 0,20 bar; 0,19 – 0,30 bar;  

0,29 – 0,40 bar; 0,39 – 0,50 bar * 

 
 

Króćce TC wg  ASME BPE, DIN i ISO 
Inne na zapytanie 

 

Montaż i pakowanie w sterylnym pomieszczeniu, 

certyfikowanym zgodnie z ISO 14644-1. 

Produkt jest wykończony i uszczelniony  

termokurczliwą folią nadającą się do recyklingu, 

aby uniknąć zanieczyszczenia. 

 
Montaż pionowy

 
TABELA WYDAJNOŚCI 
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WARUNKI PRACY - LIMITY * 

Max. ciśnienie pracy 16 bar @ 120 ºC 

Max. ciśnienie pracy (dla pary) 9 bar 

Max. temperatura pracy 150 ºC @ 12 bar 

Max. temperatura pracy (dla pary) 180 ºC 

Min. temperatura pracy -10 ºC 

* Inne na zapytanie. Maksymalne warunki pracy mogą  
być ograniczone przez zakończenia zaworu z powodu 
wymagań normatywnych. 
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OZNAKOWANIE CE – GRUPA 2 

(PED – European Directive) 

PN 16 Kategoria 

1" – DN 25 SEP 
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ØB 

 

 
 

WYMIARY – ASME BPE (mm) 

ROZMIAR A ØB ØF ØH WAGA (kg) 

1" 120 42 50,4 22,1 0,85 

 

WYMIARY – DIN (mm) 

ROZMIAR A ØB ØF ØH WAGA (kg) 

DN 25 120 42 50,5 26 0,85 

Uwagi: Króćce TC zgodne z normą DIN 32676-A. 

 

WYMIARY – ISO (mm) 

ROZMIAR A ØB ØF ØH WAGA (kg) 

DN 25 120 42 50,5 29,7 0,85 

Uwagi: Króćce TC zgodne z normą DIN 32676-B. 

 

 

* Dostępne części zamienne. ** Inne na zapytanie. 

Uwagi: Certyfikaty FDA / USP Klasa VI uszczelnień na zapytanie. 

Wszystkie zawory są oznaczone numerem seryjnym. W przypadku zaworów niestandardowych należy podać ten numer przy zamawianiu części 
zamiennych.   

A 

ØH 
 

ØF 

 

MATERIAŁY 

NR OZNACZENIE MATERIAŁ 

1 Korpus AISI 316L / 1.4404 

2 * Grzybek zaworu AISI 316L / 1.4404 

3 * O-ring ** EPDM 

4 * Dysk grzybka AISI 316L / 1.4404 

5 * O-ring ** EPDM 

6 Gniazdo AISI 316L / 1.4404 

7 * Podkładka zabezpieczająca Stal nierdzewna A2-70 

8 * Trzpień AISI 316L / 1.4404 

9 * Sprężyna AISI 302 / 1.4300 

10 Prowadnik sprężyny AISI 316L / 1.4404 

11 Nakrętka Stal nierdzewna A2-70 

12 Pokrywa sprężyny AISI 316L / 1.4404 

13 Górna pokrywa AISI 316L / 1.4404 
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